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ASPIRATEURS POUSSIERES - PORTATIFS

FOX

PUISSANCE MAX DEPRESSION DEBITD'AIR
1200 1940 108
W mmH20 m3/h
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SPECIFICATIONS

SYSTEME DE NETTOYAGE EMPLACEMENT POUR LES
DE FILTRE « EASY PUSH » ACCESSOIRES

POUR RETABLIR LES

PERFORMANCES

CONFORT MAXIMUM GRACE
AU DESIGN COMPACT, ALA
POIGNEE ERGONOMIQUE ET A
LA SANGLE DE TRANSPORT




DONNEES TECHNIQUES

FOX
Référence ASD005743
PERFORMANCES
Utilisation POUSSIERE
Moteur 1
Puissance W 1200 max
Tension \ 220-240
Dépression mmH,0 1940
Débit d'air m?/h 108
Capacité cuve totale L é/plastique
Longueur de cdble m 5
Niveau de pression sonore 4B (A) 49
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |IEC 60335-2-69)
Diamétre des accessoires mm 32
Dimensions (LxlxH) mm 390x280x230
Poids Kg 3
EQUIPEMENT STANDARD

REFERENCE : TBFX00985
FLEXIBLE + COUDE

ON Pl 7

REFERENCE : KTRI02538  REFERENCE : PVVR00343  REFERENCE : FTDP00626
SUCEUR BISEAU + BROSSE  SANGLE DE TRANSPORT FILTRE PRINCIPAL

ACCESSOIRES EN OPTION

REFERENCE : (AA 1019)
2 TUBES CHROMES
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REFERENCE : (AA 618.32)

SUCEUR
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les informations sur la dépression et le débit d'air se référent aux moteurs individuels.

Les spécifications, descriptions et images sont fournies a titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.





