
YP 1/5 BACKPACK
ASPIRATEURS POUSSIÈRE - DORSAL

PUISSANCE MAX DÉPRESSION DÉBIT D'AIR CAPACITÉ CUVE 
TOTALE

900
W

2468
mmH2O

166
m³/h

5
l

NOUVEAU

BRETELLESCARTOUCHE HEPA 
(EN OPTION)

SAC FILTRE & FILTRE TISSU

I N N OVAT I O N S

S P E C I F I C AT I O N S

C A R AC T É R I ST I Q U E S 
E XC LU S I V E S

DESIGN ERGONOMIQUE

LÉGER ET CONFORTABLE

3 ÉTAPES DE FILTRATION

U T I L I SAT I O N  L A  P LU S 
F R É Q U E N T E

LOGISTIQUE & TRANSPORT

QUINCAILLERIE 

BUREAUX

HO.RE.CA. 

INDUSTRIE

CONCEPTION 
ECOLOQUE 
POUR LES 
PROFESSIONNELS

GARANTIE 
1 AN
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D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

ACC E SS O I R E S  E N  O P T I O N

RÉFÉRENCE: TBFX01284 RÉFÉRENCE: PVVR00426 RÉFÉRENCE: PVVR00427 RÉFÉRENCE: SPPV02440 RÉFÉRENCE: SPPV02441
FLEXIBLE 1,5 m + COUDE 
AVEC REGULATEUR D'AIR 
Ø32 mm

RALLONGE ALU 0,55 m 
Ø32 mm

TUBE ALU TÉLESCOPIQUE 
Ø32 mm

SUCEUR POUSSIÈRE
Ø32 mm

SUCEUR RD285 
POUSSIÈRE Ø32 mm

RÉFÉRENCE: FTDP00806 RÉFÉRENCE: KTRI05630 RÉFÉRENCE: KTRI05631 RÉFÉRENCE: SPPV01765
CARTOUCHE HEPA 
(SURFACE FILTRANTE. 
0,42 m2)

POCHETTE DE 10 SACS 
PAPIER

POCHETTE DE 10 SACS 
MICROFIBRE

SUCEUR PÉDALE 
Ø 32 mm

RÉFÉRENCE: SPPV02442 RÉFÉRENCE: SPPV02443 RÉFÉRENCE: SPPV02444 RÉFÉRENCE: FTDP00804 RÉFÉRENCE: FTDP00805
SUCEUR PLAT Ø32 mm BROSSE RONDE Ø32 mm SUCEUR BISEAU Ø32 mm  FILTRE CARTOUCHE 

(SURFACE FILTRANTE 
0,42 m2)

FILTRE COTON

RÉFÉRENCE: - RÉFÉRENCE: - 
1 SAC TISSU 1 SAC PAPIER

DONNÉES TECHNIQUES
YP 1/5 BACKPACK

Référence ASDO13558
PERFORMANCES
Utilisation POUSSIERE
Moteur 1
Puissance W 800 - 900 max
Tension V 220 - 240
Dépression mmH2O 2468
Débit d'air m3/h 166
Capacité de cuve totale l 5/plastique
Longueur de câble m 15
Niveau de pression sonore
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB(A) 57

Niveau de puissance sonore
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013) dB(A) 79

Diamètre des accessoires mm 32
Dimensions (LxlxH) mm 240x240x495

Poids Kg 4,8

X10 X10




